
TECHNISCHE FICHE

COMPACT KRAAN



Brusselsesteenweg 323b
9280 Lebbeke

+32 52 52 77 40
info@vlmontage.be

2

COMPACT KRAAN

AFMETINGEN EN SPECIFICATIESAFMETINGEN EN SPECIFICATIES

Werkt u in explosiegevaarlijke omgevingen waar
regelmatig zware lasten getild moeten worden? 
Dan kunt u veel tijd besparen en 
bovendien het risico op ongelukken of schade 
verkleinen met inzet van de PC4405EX. 
Deze kleine krachtpatser is speciaal gebouwd voor 
gebruik in beperkte ruimtes.

Afmetingen 240 x 100 x 180 cm

Maximum hoogte Ca. 9 m

Maximum reikwijdte Ca. 5,7 m

Maximum hijslast Ca. 3.000 kg

Rijden met last Pick and Carry-functie

Eigen gewicht Ca. 2.800 kg

Zwenkbereik 2 x 15 graden

Besturing Met afstandsbediening

ATEX norm ATEX-3G 11B T3 (Zone 2)
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COMPACT KRAAN

CAPACITEITCAPACITEIT

Gieklengte (m) 0,7 1 2 3 4 5 6 6,4

2,2 2700

2,8 2700 2700

3,8 2450 2450 1415

4,8 2370 2150 1000 815

5,8 2200 2040 975 640 535

6,8 1590 970 630 455 380

7,8 935 615 440 340 290

8,3 900 585 435 335 270 255

m       1         2         3          4          5          6           6,4

kg       2700         1415         815          535          380          290        255
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